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Zuverlässigkeit, Störungsanfälligkeit
LSA/Knoten Kategorie

Zuverlässigkeit, Störungsanfälligkeit
eigene ÖV-SpurVerkehrsablauf, Flächenkonkurrenz

im Querschnitt zw. ÖPNV und…

Radverkehrsnetz über Planung legen
(großer Anteil bedeutender…

Verkehrsablauf, Flächenkonkurrenz
im Querschnitt zw. ÖPNV und Kfz-…

Netzbedeutung und Tagesleistung
der Straße (je höher die Straße in…

Vorkommen von Arbeitsplätzen,
Ausbildung, Universität, Schule

Vorkommen von POI

Trennwirkung Eigener
Gleiskörper/kombinierte Spur

Potentiale städtebaulicher
Entwicklung (im Bestand)Potentiale städtebaulicher

Entwicklung
Straßenraumgestaltung

Gebietsempfindlichkeit

Lärm (Radien, Quietschen)

Lärm (Bündelung von Verkehr)

NOX-Emissionen

CO2-Emission

Flächeninanspruchnahme

Touchierte Landschaftsschutzgebiete

Bäume

Flächenversiegelung /
Flächenentsiegelung

III-H-V1
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Zuverlässigkeit, Störungsanfälligkeit
LSA/Knoten Kategorie

Zuverlässigkeit, Störungsanfälligkeit
eigene ÖV-SpurVerkehrsablauf, Flächenkonkurrenz

im Querschnitt zw. ÖPNV und…

Radverkehrsnetz über Planung legen
(großer Anteil bedeutender…

Verkehrsablauf, Flächenkonkurrenz
im Querschnitt zw. ÖPNV und Kfz-…

Netzbedeutung und Tagesleistung
der Straße (je höher die Straße in…

Vorkommen von Arbeitsplätzen,
Ausbildung, Universität, Schule

Vorkommen von POI

Trennwirkung Eigener
Gleiskörper/kombinierte Spur

Potentiale städtebaulicher
Entwicklung (im Bestand)Potentiale städtebaulicher

EntwicklungStraßenraumgestaltung
Gebietsempfindlichkeit

Lärm (Radien, Quietschen)

Lärm (Bündelung von Verkehr)

NOX-Emissionen

CO2-Emission

Flächeninanspruchnahme

Touchierte Landschaftsschutzgebiete

Bäume

Flächenversiegelung /
Flächenentsiegelung

III-H-V1 BRT
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Zuverlässigkeit, Störungsanfälligkeit
LSA/Knoten Kategorie

Zuverlässigkeit, Störungsanfälligkeit
eigene ÖV-SpurVerkehrsablauf, Flächenkonkurrenz

im Querschnitt zw. ÖPNV und…

Radverkehrsnetz über Planung legen
(großer Anteil bedeutender…

Verkehrsablauf, Flächenkonkurrenz
im Querschnitt zw. ÖPNV und Kfz-…

Netzbedeutung und Tagesleistung
der Straße (je höher die Straße in…

Vorkommen von Arbeitsplätzen,
Ausbildung, Universität, Schule

Vorkommen von POI

Trennwirkung Eigener
Gleiskörper/kombinierte Spur

Potentiale städtebaulicher
Entwicklung (im Bestand)Potentiale städtebaulicher

EntwicklungStraßenraumgestaltung
Gebietsempfindlichkeit

Lärm (Radien, Quietschen)

Lärm (Bündelung von Verkehr)

NOX-Emissionen

CO2-Emission

Flächeninanspruchnahme

Touchierte Landschaftsschutzgebiete

Bäume

Flächenversiegelung /
Flächenentsiegelung

III-H-V2
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Zuverlässigkeit, Störungsanfälligkeit
LSA/Knoten Kategorie

Zuverlässigkeit, Störungsanfälligkeit
eigene ÖV-SpurVerkehrsablauf, Flächenkonkurrenz

im Querschnitt zw. ÖPNV und…

Radverkehrsnetz über Planung legen
(großer Anteil bedeutender…

Verkehrsablauf, Flächenkonkurrenz
im Querschnitt zw. ÖPNV und Kfz-…

Netzbedeutung und Tagesleistung
der Straße (je höher die Straße in…

Vorkommen von Arbeitsplätzen,
Ausbildung, Universität, Schule

Vorkommen von POI

Trennwirkung Eigener
Gleiskörper/kombinierte Spur

Potentiale städtebaulicher
Entwicklung (im Bestand)Potentiale städtebaulicher

Entwicklung
Straßenraumgestaltung

Gebietsempfindlichkeit

Lärm (Radien, Quietschen)

Lärm (Bündelung von Verkehr)

NOX-Emissionen

CO2-Emission

Flächeninanspruchnahme

Touchierte Landschaftsschutzgebiete

Bäume

Flächenversiegelung /
Flächenentsiegelung

III-H-V2 BRT
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Zuverlässigkeit, Störungsanfälligkeit
LSA/Knoten Kategorie

Zuverlässigkeit, Störungsanfälligkeit
eigene ÖV-SpurVerkehrsablauf, Flächenkonkurrenz

im Querschnitt zw. ÖPNV und…

Radverkehrsnetz über Planung legen
(großer Anteil bedeutender…

Verkehrsablauf, Flächenkonkurrenz
im Querschnitt zw. ÖPNV und Kfz-…

Netzbedeutung und Tagesleistung
der Straße (je höher die Straße in…

Vorkommen von Arbeitsplätzen,
Ausbildung, Universität, Schule

Vorkommen von POI

Trennwirkung Eigener
Gleiskörper/kombinierte Spur

Potentiale städtebaulicher
Entwicklung (im Bestand)Potentiale städtebaulicher

Entwicklung
Straßenraumgestaltung

Gebietsempfindlichkeit

Lärm (Radien, Quietschen)

Lärm (Bündelung von Verkehr)

NOX-Emissionen

CO2-Emission

Flächeninanspruchnahme

Touchierte Landschaftsschutzgebiete

Bäume

Flächenversiegelung /
Flächenentsiegelung

III-H-V3 BRT
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Zuverlässigkeit, Störungsanfälligkeit
LSA/Knoten Kategorie

Zuverlässigkeit, Störungsanfälligkeit
eigene ÖV-SpurVerkehrsablauf, Flächenkonkurrenz

im Querschnitt zw. ÖPNV und…

Radverkehrsnetz über Planung legen
(großer Anteil bedeutender…

Verkehrsablauf, Flächenkonkurrenz
im Querschnitt zw. ÖPNV und Kfz-…

Netzbedeutung und Tagesleistung
der Straße (je höher die Straße in…

Vorkommen von Arbeitsplätzen,
Ausbildung, Universität, Schule

Vorkommen von POI

Trennwirkung Eigener
Gleiskörper/kombinierte Spur

Potentiale städtebaulicher
Entwicklung (im Bestand)Potentiale städtebaulicher

Entwicklung
Straßenraumgestaltung

Gebietsempfindlichkeit

Lärm (Radien, Quietschen)

Lärm (Bündelung von Verkehr)

NOX-Emissionen

CO2-Emission

Flächeninanspruchnahme

Touchierte Landschaftsschutzgebiete

Bäume

Flächenversiegelung /
Flächenentsiegelung

III-H-V4
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Zuverlässigkeit, Störungsanfälligkeit
LSA/Knoten Kategorie

Zuverlässigkeit, Störungsanfälligkeit
eigene ÖV-SpurVerkehrsablauf, Flächenkonkurrenz

im Querschnitt zw. ÖPNV und…

Radverkehrsnetz über Planung legen
(großer Anteil bedeutender…

Verkehrsablauf, Flächenkonkurrenz
im Querschnitt zw. ÖPNV und Kfz-…

Netzbedeutung und Tagesleistung
der Straße (je höher die Straße in…

Vorkommen von Arbeitsplätzen,
Ausbildung, Universität, Schule

Vorkommen von POI

Trennwirkung Eigener
Gleiskörper/kombinierte Spur

Potentiale städtebaulicher
Entwicklung (im Bestand)Potentiale städtebaulicher

EntwicklungStraßenraumgestaltung
Gebietsempfindlichkeit

Lärm (Radien, Quietschen)

Lärm (Bündelung von Verkehr)

NOX-Emissionen

CO2-Emission

Flächeninanspruchnahme

Touchierte Landschaftsschutzgebiete

Bäume

Flächenversiegelung /
Flächenentsiegelung

III-H-V4 BRT
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Zuverlässigkeit, Störungsanfälligkeit
LSA/Knoten Kategorie

Zuverlässigkeit, Störungsanfälligkeit
eigene ÖV-SpurVerkehrsablauf, Flächenkonkurrenz

im Querschnitt zw. ÖPNV und…

Radverkehrsnetz über Planung legen
(großer Anteil bedeutender…

Verkehrsablauf, Flächenkonkurrenz
im Querschnitt zw. ÖPNV und Kfz-…

Netzbedeutung und Tagesleistung
der Straße (je höher die Straße in…

Vorkommen von Arbeitsplätzen,
Ausbildung, Universität, Schule

Vorkommen von POI

Trennwirkung Eigener
Gleiskörper/kombinierte Spur

Potentiale städtebaulicher
Entwicklung (im Bestand)Potentiale städtebaulicher

EntwicklungStraßenraumgestaltung
Gebietsempfindlichkeit

Lärm (Radien, Quietschen)

Lärm (Bündelung von Verkehr)

NOX-Emissionen

CO2-Emission

Flächeninanspruchnahme

Touchierte Landschaftsschutzgebiete

Bäume

Flächenversiegelung /
Flächenentsiegelung

III-H-V5
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Zuverlässigkeit, Störungsanfälligkeit
LSA/Knoten Kategorie

Zuverlässigkeit, Störungsanfälligkeit
eigene ÖV-SpurVerkehrsablauf, Flächenkonkurrenz

im Querschnitt zw. ÖPNV und…

Radverkehrsnetz über Planung legen
(großer Anteil bedeutender…

Verkehrsablauf, Flächenkonkurrenz
im Querschnitt zw. ÖPNV und Kfz-…

Netzbedeutung und Tagesleistung
der Straße (je höher die Straße in…

Vorkommen von Arbeitsplätzen,
Ausbildung, Universität, Schule

Vorkommen von POI

Trennwirkung Eigener
Gleiskörper/kombinierte Spur

Potentiale städtebaulicher
Entwicklung (im Bestand)Potentiale städtebaulicher

EntwicklungStraßenraumgestaltung
Gebietsempfindlichkeit

Lärm (Radien, Quietschen)

Lärm (Bündelung von Verkehr)

NOX-Emissionen

CO2-Emission

Flächeninanspruchnahme

Touchierte Landschaftsschutzgebiete

Bäume

Flächenversiegelung /
Flächenentsiegelung

III-H-V5 BRT


